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| 1. SZAKASZ | Az anyag/ keverék és a vallalat/vallalkozas azondasa

1.1 Termékazonosito
Eni Rotra Truckgear S (SAE 75W-90)
Régi név: AGIP Rotra Truckgear S (SAE 75W-90)

1.2 Az anyag vagy keverék megfélelzonositott felhasznalasa, illetve ellenjavalhdsznalasa
Azonositott felhasznalas: sebességvaltélbaagaga
Ellenjavallt felhasznalas: A gyarto altal javasaleltéi felhasznalas.

1.3 A biztonséagi adatlap szallitojanak adatai

Forgalmazo: Biztonsagi adatlapért fékel

Eni Austria GmbH Eni Austria GmbH

Magyarorszagi Fidktelepe Magyarorszagi Fidktelepe

H-2040 Budadrs, Szabadsag u. 117. C/1. H-2040 Bad&@abadsag u. 117. C/1.
Tel.: +36 23 525 902 Tel.: +36 23 525 902

Email: oilservice.hu@eni.com Email: oilservice.hu@eom

1.4 Sur@sségi telefonszam
Baleset, veszély esetén hivhato telefonszam (muapikdon: 08-1% h): +36 20 9323 202
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat{EZ 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, dijmentesen hivhato)

|2.SZAKASZ | A veszély meghatérozasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa

Veszélyességi osztaly: Figyelmeztetondat:
Skin Sens. 1 H317 Allergiastreakciot valthat ki.
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciot okoz.

2.2 Cimkézési elemek

Termékazonosito:
Kereskedelmi név: Eni Rotra Truckgear S (SAE 75W-90)

Jogszabaly alapjan felttinteténd

veszélyes Osszebhy Di-tercier-butil-pskulfid (CAS szam: 273-103-3);
Bisz(4-metilpentan-2-il) idfoszforsav reakcio-
terméke foszforoxiddal, ptépbxiddal és elagazo
szénlancu alkil(C12-14)- aokkal
(CAS szam: 931-384-6)
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GHS piktogram: @

Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztet mondat:

H317 Allergias brreakciot valthat ki.
H319 Sulyos szemirritaciot okoz.
Kiegészib veszélyességi informacio: -

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Altalanos:

P102 Gyermekekdl elzarva tartando.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Mégés:

P261 Kertlje a fust, gaz, kod,6gok, permet belélegzését.

P280 Védokesztyi, védsruha, szemvéilarcvéed hasznalata koteléz

Ovintézkedésre vonatkoz6 mondat — Elharitas:

P302 +P352 HA BORRE KERUL: Lemosas szappannad,\izzel.

P333 + P313 Bérirritacio vagy kilutések megjelenése esetén: onalkitast kell
kérni.

P305 + P351 + SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd 6vatostéblvizzel.

P338 Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, hayém megoldhato.
Az Oblités folytatasa.

P337 + P313 Ha a szemirritdci6 nem mulik el: orvosi ellatast kérni.

Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Tarolas: -
Ovintézkedésre vonatkozé mondat — Elhelyezés déhleént:

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 22B32QVIII. 7.)
Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 2VYM rendeletnek
megfeleben.

Tovabbi jel6lési, ill. feliratozasi kotelezettség:
Tapintassal erzékelligtveszeélyre utald jelkép: nem szikséges
Veszélyes aruk széllitasa a 178/2017. (VII. 5.)riKorendelet szerint: lasd 14. szakaszban.

2.3 Egyéb veszélyek
A termék nem tartalmaz perzisztens, bioakkumuléivmeérgei (PBT), illetve nagyon
perzisztens és nagyon bioakkumulativ (vPvB) 0ss#ete907/2006/EK rendelet XIII.
melléklet).



=

enl

BIZTONSAGI ADATLAP
A 2015/830/EU rendelettel médositott 1907/2006/Eks @z
1272/2008/EK rendelet szerint

austria

Terméknév: Eni Rotra Truckgear S (SAE 75W-90)
Eredeti kiadas / felllvizsgalat kelteEl6z6 verzio kelte: 2010. 02. 10. Oldal: 3/(14)
(gyartoi):

Valtozat: 5

/2016. 08. 26. Hon. felulvizsgéalata: 2017. 11. 10.

|3.SZAKASZ | Osszetétel vagy az dsszetihre vonatkozo adatok |

3.2

Keverékek

Kémiai jelleg: Funkciondlis tulajdonsagokat javité adalékokatalartzd szintetikus olaj

keverék.

Osszete(k) / Veszélyes dsszetéfk):

) EU CAS Vesz. oszt és | Figyelmeztes Koncent-
Megnevezeés . . - racio
szam szam kategoria mondat .
tomeg %
Di-tercier-butil-poliszulfid 273-103-3] 68937-96-2 Skin Sens.1 H317 1-<5
Aquatic Chronic 4 H413
Bisz(4-metilpentan-2-il) 931-384-¢ - Flam. Lig. 3 H226 1-<5
ditiofoszforsav reakcio- Acute Tox. 4 H302
terméke foszforoxiddal, Eye Dam. 1 H318
propilénoxiddal és elagazo Skin Sens. 1 H317
szénlancu alkil(C12-14)- Aquatic Chronic R H411
aminokkal
REACH Regisztr. szam:
01-2119493620-38
0,0,0O-trifenil-foszfor-tioat | 209-909-9 597-82-0 Repr. 2 H361 <1
Aquatic Chronic 4 H413

*Megjegyzeés: Expozicios hatarértékkel rendelkezik

A Vesz. osztaly(ok) és kategoria(k), a H-mondattekes szdvegét lasd a 16. szakaszban.

|4.SZAKASZ |Elsésegély-nyujtasi intézkedések |

4.1 Az el$segély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos:  Ontudatlan vagy goércsos éallapotbans I&ériilt esetén a szajon at tofén
folyadékbevitel és a hanytatés tilos.

Belégzés: Belégzéskor a sériltet vigyuk friss leveg Biztositsunk nyuglmat szamara.
Panasz esetén hivjunk orvost.

Bor: A szennyezett ruhazatot vegyik le. Arite kerilt anyagot szappannal, vizzel
mossuk le. Panasz esetén a sérllt forduljon onzsho
Forré termékkel valo érintkezés esetéfitsiik hideg vizzel az érintett
testfellletetJeget ratenni tilos.

Szem: A szembe Kkerllt anyago®t lvizzel o©blitsik 10-15 percig, a szemhéjak
nyitvatartasa kdzben. Panasz esetén a sérllt fondoivoshoz.

Lenyelés: Lenyeléskor Oblitsik ki a szajureget efizanélkil, hogy lenyelné a vizet a

sérllt. Spontan hanyas esetén, az aspiracié eflseridrdekében, hajtsuléed
a fejet legalabb csfpnagassagig. Hivjunk orvost.
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Az elgssegélynyujto védelmé&zokasos ovintézkedések.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett - tiinétekatasok
Belégzés: irritacié a lIégutakban, hanyinger, skEsdi
(g6z: magas édmeérsékleten, tartdés koncentracioban vagy kod, peesetén).
Bor: irritacio lehetséges és érkiszaradasa, szenzibilizacio.
Bor: vorosodés, irritacio,drgyulladas, szenzibilizacio.
Szem: irritacio, vorosodes.
Lenyelés: hanyinger, rossz kdzérzet, hasmenés.

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kil@slefjatas jelzése
Aspiracioé gyanujakor azonnal forduljunk orvoshoz.

|5.SZAKASZ |Tiizvédelmi intézkedések

Tiizveszélyességi besorolas [54/2014. (XII. 5.) BMdedat]:
Tiizveszélyességi osztaly: jZveszélyes”

5.1 Oltéanyag
Alkalmas oltéanyag:
Kis tiiz esetén: Hab, szén-dioxid, poroltd, homok, fold.
Nagy tiz esetén: Hab, vizkdod.

Nem alkalmazhato oltéanyag:
Vizsugar. Szétszorhatja a tlzet.
Hab és viz alkalmazasa ugyan azon fellleten ked6lé\ viz letori a habot.

5.2 Az anyagbdl vagy keveréilszarmazo kulonleges veszélyek
Veszélyes egéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidukogén-oxidok, foszfor-oxidok,
kén-hidrogén, kilénbdzszénhidrogének és korom keletkezhetnek.

5.3 Tuzoltoknak szo6l6 javaslat
Specialisizoltd védifelszerelés:
A hatalyosiizvédelmi ebirasoknak megfeléen, Iégzésvédelem.

Tovabbi utmutato:
A tiizveszeélynek kitett fellletekefitsik vizpermettel.
A szétfolyt, de nem égterméket takarjuk le homokkal, habbal, akadalykzmeg a
tovabbi szétterjedést.
A szennyezett oltdvizet tilos csatornaba engddilion gytijtends.
A szennyezett oltoviz az&@tasok szerint artalmatlanitando.
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|6. SZAKASZ | Intézkedések véletlenszdr expozicional |

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénisesizkozok és veészhelyzeti eljarasok
Személyi ovintézkedés: Lasd 8. szakaszt.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések
Kiomlés esetén &Vizbe, talajba, csatornaba jutasat korulhatarolaseag kell
akadalyozni. Ertesiteni kell az illetékes hatdsagok

6.3 A terlleti elhatarolas és a szennyezés-meésasibdszerei és anyagai
Kiémlés szarazfoldre: A kiomlés kdornyékEminden gyujtéforras eltavolitandé. Kerdljuk
a forro felllettel, elektromos csatlakozokkal ttét€rintkezést. Zarjuk a kiomlés forrasét,
amennyiben veszély nélkul lehetséges. A kiomlotméket szivattydzzuk fel. A
maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem égHetyadekfelszivd anyaggal (homok, fold,
6rolt mészk, vagy mas semleges anyag, stb.) kell felitatnielRatott anyagot veszélyes
hulladekkeént kell kezelni. Az @lrasoknak megfeléen artalmatlanitandé.
A szennyezett terllet feltisztitAsdhoz tilos olédsavagy diszpergenst hasznélni. Az
elszennye&détt talaj lehgiség szerint eltavolitandd. Szakember segitsegiétéesii.
Kiomlés ébvizbe: Ertesiteni kell az illetékes hatosagokahdieg olajmegkds anyagot
kell hasznalni a vizfellleait valo eltavolitashoz.
Megjegyzés: A helyi feltételek, dfarasviszonyok (szélirany,émérséklet, vizhulldmzas
irany, sebessége) befolyasolhatjak az artalmadisunitod;jat.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra:
Egyéni védeszkdzok: lasd 8. szakaszt.
Veszélyes hulladék kezelése: lasd 13. szakaszt.

[7.SZAKASZ [Kezelés és tarolas |

7.1 A biztonsagos kezelésre vonatkoz6 6vintézkdédése
A kendanyagok, ill. tizveszélyes folyadékok hasznéalataval kapcsolatoalaatis
eléirdsokat be kell tartani.
Nyilt langtol, egyéb gyujtéforrastol tavol tartand
Tilos diritett leve@t hasznalni téltéshez, fejtéshez, egyétvatetekhez.
Kertlni kell a Brrel és szemmel valo érintkezést, valamint az élajgs olajkdd tartdés
belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani és sziunetBktiemosdasi lehéséget. A
szennyezett, atitatott ruhazatot le kell vetni,egelizzel, szappannal meg kell mosakodni.
Termékkel szennyezett térongyot ne tartsunk nadragzsebben.
Haszndlata kdzben enni, inni, dohanyozni nem skzabéermék kifréccsenése kerilénd
Etel®l, italtol tavol tartando.
Kezelési Bmérséklet: nincs megadva
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7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetlégszeférhetetlenséggel egyitt
A tarolds korilmeényei feleljenek meg @zveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo
kovetelményeknek.
Csapadéktol védett, jol szé&th helyen, bforrastdl, gyujtoforrastdl tavol, erélyes oxidalo
szerekdl elkllonitve, az eredeti, zart gongydlegben lkaibini.
A kitrdl tarol6 edényzet termékmaradékot tartalnazezért veszeélyes lehet. Tilos vagni,
hegeszteni, csiszolni.
Tarolo tartalyba torténbelépés ékt, ill. barmilyen zart térben térténmiivelet ebtt ki
kell tisztitani a tartalyt és le kell ellénzni az oxigéntartalmat a légtérben.
Tarolo tartadly anyagaul ajanlott: nincs adat.
Tarolasi lbmérséklet: nincs megadva

7.3 Meghatérozott végfelhasznélas:
Sebességvaltok kéanyaga.

|8.SZAKASZ | Az expozici6 elleérzése/egyéni védelem

Miszaki intézkedés:
Megfeleb szelbztetés.

8.1 Ellerérzési paraméterek
Munkahelyi levegben megengedett, illetve @lhet értékek:
olajkod: MK: 5 mg/nm?
Ajanlott vizsgalati modszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozicio ellefrzése

Szemeélyi védfelszerelés:

(A védsfelszerelés megfeléljogositvannyal rendelkézszervezet altal misitett legyen.)

(1993. évi XCIII. térvény a munkavedelestr

Belégzés elleni védelem: Lé&g@szilék nem szilkséges megiéletelbztetésnél.

Goz és kod kepimlése esetén megfaleszirobetéttel ellatott
légzdmaszk, vagy légkészilék szikséges (MSZ EN
136/140/145).

Kéz védelme: Olajallé kesatypl. nitril (NBR), PVC (MSZ EN 374).
Attorési idb: > 240 perc; PK-teljesitményfokozat: > 5
Ha fennall forré termékkel valé érintkezés vegeglhalld
kesztyit kell hasznalni.
Megjegyzeés: Megfel8l vedkesztyi kivalasztdsa nem csak a
kesztyi anyagatol figg, hanem a gyartotdl is. A keszty
permedciés ideje, attorési ténygz attorési ideje, tartéssaga
gyartotol fugden valtozhat, ezért a kivalasztott kesirtaz
adott alkalmazasra tesztelni kell.
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Szemvédelem: Védzemiveg (MSZ EN 166) ajanlott froccsenésveszeély
esetén.
Bérvédelem: Védruhazat, labbeli (olaj- és szennytaszito) (MSZ EN)3
Egyéb specidlis: Nincs adat.

A kdrnyezeti expozicio korlatozasa:
Ne engedjuk talajba, talajvizbe, felszini vizektsgtornaba jutni.

19.SZAKASZ |Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé inféeio

Megjelenés:
Halmazallapot: folyékony
Szin: sargasbarna
Szag: enyhe
Allapotvéltozas:
Folyaspont (DIN ISO 3016): ~-42°C
Forraspont (tartomany) (ASTM D 1160): nincs adat
Tovabbi jellemak:
Lobbanaspont (DIN ISO 2592): > 200°C
Gyulladaspont: nincs adat
Ongyulladasi Bmérséklet (DIN 51794): nincs adat
Robbanasi tulajdonsagok: nem robbanasveszélyes, de
robbanasveszélye$zleved keveréek
kialakulasa lehetséges
Robbanasi hatarok, also: nincs adat
Oxidalasi tulajdonsagok: nem oxidal
Gbéznyomas, 20°C-on: < 0,1 hPa (szamitott)
Siriiség, 15°C-on (DIN 51757): ~ 0,84 gltm
Oldhatdséag vizben, 20°C-on: gyakorlatilag oldHatat
Oldhatésag egyéb oldbszerben: asvanyolajban hgrégénekben oldhato
Oktanol/viz megoszlasi egyitthato: nincs adat
GOzdiriség: nincs adat
Parolgasi sebesséqg: elhanyagolhato
Kinematikai viszkozitas (DIN 51562/T1):
40°C-on: nincs adat
100°C-on: 15,5 - 18,5 mifs
Dinamikai viszkozitas, -40°C (ASTM D 2983jtincs adat
pH (DIN 51369): nem értelmezldet

VOC: nincs adat
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9.2 Egyéb informacidk:
Nincs adat.

[10. SZAKASZ [ Stabilitas és reakciokészség |

10.1 Reakcidkészséq: Nincs ismert veszély.
10.2 Kémiai stabilitas: A kezelésre és tarolasra voraikebirasok betartasa mellett
stabil.
10.3 A veszélyes reakcidk
lehetsége: Erés oxidaloszerek.
10.4 Kerulend koralmények: Kbdzvetlendr és gyujtéforras, 65°C felettbmérséklet.

10.5 Nem Osszeférhétanyagok: Efs oxidaloszerek.
10.6 Veszélyes bomlastermékek: Rendeltetésszethasznalat esetén  nincs  veszélyes
bomlastermék. Veszélyes égéstermékek: l1asd 5. szaka

[11. SZAKASZ [ Toxikol6giai adatok |

11.1A toxikolégiai hatasokra vonatkozo informacio
Akut toxicitas: nincs adat.

Ordlis: LDso (patkany) > 2000mg/kg
Dermélis: Lo (patkany) > 2000mg/kg
Inhalacios: LGo (patkany) > 5mg/l/4 6ra

Bisz(4-metilpentan-2- il)ditiofoszforsav reakcésrhéke foszfor-oxiddal, propilén-oxiddal és
elagazé szénlancu t&- Ct%alkil-aminokkal): (EU szam: 931-384-6):

Ordlis: ATE 500 mg/kg
Irrithcio —maro hatas
Borirritacio: nem irritativ (komponensek alapjan)
Megjegyzeés: Tartés és/vagy ismételt behatas, egyrerkenységt fliggéen,
esetleg irritaciot valthat ki adbon, a Br kiszaradasahoz vezethet.
Szemirritacio: irritativ (komponensek, ill. gyartaformaciok alapjan)
Belégzés: nem irritativ (komponensek alapjan)

Légzszervi vagy
bérszenzibilizacio: szenzibilizal6 (komponensek alapjan)
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Egyéb adatok, specifikus hatasok:

A termék PCB-t, PCT-t, nehézfém-, bariumvegyikdetevalamint egyéb klorvegyiileteket
nem tartalmaz.

Réakkelt hatas: nem ismert, ill. nem rakke(komponensek alapjan)
Mutagenités: nem ismert, ill. nem mutagén (kompse& alapjan)
Reprodukciot karositd nem ismert, ill. nem reprodukcié karosité (kompasen
tulajdonsag alapjan)

Egyetlen expozicié uténi

célszervi toxicitas (STOT): nem besorolt
Ismétbds expozicid utani

célszervi toxicitas (STOT): nem besorolt
Aspirécios veszély: nem besorolt

|12, SZAKASZ | Okoldgiai informaciok

12.1  Toxicitas A termékre nem éll rendelkezésrd.ada
vizi organizmusok:
talajban & szervezetek:

novenyek:
12.2 Perzisztencia és lebonthatdsag Nem all rendelkezaékt.
Biolebonthat6sag: A termék nem konnyen lebonth@uignifikans része
visszamarad.
Komponensek:
A Bisz(4-metilpentan-2- il) 3,6 —7,4% (28 nap — OECD 301 B)

ditiofoszforsav reakcio- terméke
foszfor-oxiddal, propilén-oxiddal és
elagazo szénlancu alkil-aminokkal

(C12 — C14)
12.3 Bioakkumulacios képesség Nem all rendelkezésre adat
12.4 Mobilitas
Mobilitas talajban: Nem all rendelkezésre adat.
Mobilitas levegben: Nincs adat

Mobilitas vizben: Nem all rendelkezésre adat.
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12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés A termék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-anyagot.
eredmeényei
12.6 Egyéb karos hatasok
Nehézfémtartalom: Nem tartalmaz.
PCB, PCT és klorozott CH: Nem tartalmaz.
Hatasa a biologiai szennyviz-
tisztitora: Nincs kilonleges hatasa a mikroorganizmusok
aktivitaséra.
Hatasa a kornyezetre: Nagy mennyiségben kiomoliermaék a kérnyezetre

nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a
vizfellleten, elzarva az oxigénbejutas |éségét.
Vizveszélyességi besorolas WGK 2
(német):

| 13. SZAKASZ | Artalmatlanitasi szempontok |

13.1 Hulladékkezelési moédszerek
Termékhulladék:
A termékhulladék, ill. elhaszndlt termék a veseslyhulladék kategoridba tartozik.
Kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletbeadamint a 72/2013. (VIIl. 27.) VM
rendeletben, ill. az EU, valamint az adott orszzapalyozasaban foglaltak az iranyadok.
Hulladék azonosito kod: 13 02 06*
Szintetikus motor-, hajtotin és kedolaj.

Ajanlott hulladékkezelési mbédszer: égetés

Gongyoleg hulladék:
Termékmaradékot tartalmazé gongyoleget szintéméhgss hulladékként kell kezelni, a
fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adotszag dlirasait betartva.
Hulladék azonosit6 kod: 15 01 10*
Veszélyes anyagokat maradéekkent tartalmazo vagkkak szennyezett csomagolasi
hulladék.

Szennyviz:
A rendeltetésszér felhasznalds soran keletkezszennyviz miiségének élizbe, ill.
kozcsatornaba bocsatas esetén a 220/2004.(VIIKdrmanyrendeletnek és a 28/2004.
(XII. 25.) KvWM rendeletnek, ill. az adott orszapmasainak kell megfelelnie.
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| 14. SZAKASZ | Széllitasra vonatkoz informaciok |

Szarazfoldi szallitas:
[178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet]

Kozuati / Vasati ADR / RID besorolés: Nem tartozik ADR/RID hatéalya alé.
14.1 UN-szam: -
14.2 Megnevezés: -
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): -
14.4 Csomagolasi csoport: -
14.5 Kdrnyezeti veszélyek: -
14.6 A felhasznal6t éritkilonleges Ovintézkedések: -
Vizi szallitas:
Folyami/Tengeri ADN/ IMDG besorolas: Nem vonatkoa termékre.
Légi szallitas: ICAO / IATA besorolas: Nem vonatkoa termékre.

| 15. SZAKASZ | Szabélyozassal kapcsolatos informéaciok |

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egé€gapé €s kornyezetvédelmi&@tasok,

jogszabalyok

Ez a biztonsagi adatlap az Eurépai Parlament Eanacs 1907/2006/EK rendelete (mod.:
2015/830/EU rendelettel), valamint az 1272/2008/ieikdelet, illetve a 2000. évi XXV.
torvény ebirasainak megfeléen készilt.

15.2 Kémiai biztonséagi értékelés

A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztongégkelés.

| 16. SZAKASZ | Egyéb informéciok |

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottégsze, hogy a termék biztonsagos
szallitasat, kezelését és felhasznalasat segitskkzolt adatok csak a megjeldlt termékre
vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméteaeierméket a biztonsagi kdvetelmények
szempontjabol irjak le és nem jelentenek gararmiérmék specifikus jellendze, nem
képezik termékspecifikacio vagy szédeés targyat.

A gyarto, ill. a forgalmazé nem vallal tovabba fékséget a nem megfaielill. nem a
javasolt célra tortéh hasznalatb6l eréd karokért. Az érvényben |év elirasok és
rendelkezések betartdsa, valamint a termék feldészdra vonatkozo ajanlasok
figyelembevétele a felhasznélo kotelessége.
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A biztonsagi adatlap 6sszeallitasdhoz hasznalokdatrasai:
A termék gyartdi biztonsagi adatlapja
Az 1272/2008/EK rendelet, a REACH 17. szamu medfék|
Vonatkoz6 magyar és EU rendeletek

A keverék osztélyozédsa az 1272/2008/EK rendetirdz(informacidértékelési modszer):
Skin Sens. 1 H317 (kalkulacios modszer)
Eye Irrit. 2 H319 (kalkulacios modszer, ill. gy@irinformacio)

A biztonsagi adatlap 3. szakaszabadfaidulé H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. kategoria
teljes szbvege:

H226 Tuzveszélyes folyadék é$n

H302 Lenyelve artalmas.

H317 Allergias Brreakci6t valthat ki.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H361 Feltehéten karositja a termékenységet vagy a szulétggdrmeket.
H411 Mérge# a vizi ébvilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H413 Hosszan tartd artalmas hatast gyakorolhéiakvilagra.
Flam. Lig. 3 Tzveszélyes folyadékok 3. kategoria

Acute Tox. 4 Akut toxicitas 4. kategoria

Skin Sens. 1 &szenzibilizacio 1. kategoéria

Eye Dam. 1 Sulyos szemkarosodas/szemirritaciategdria

Repr. 2 Reprodukcios toxicitds 2. kategoria

Aquatic Chronic 2 A vizi kdrnyezetre veszélyefirkkus 2. kategoria
Aquatic Chronic 4 A vizi kdrnyezetre veszélyesirkkus 4. kategoria

A biztonsagi adatlapban leggyakrabban alkalmabettitések és bészok magyarazata:

ADN (European Agreement concerning the Internationali@ge of Dangerous Goods by Inland
Waterway} Eurdpai megallapodas a veszélyes aruk nemzetkdzzbszallitasarol

ADR (European Agreement concerning the Internali@arriage of Dangerous Goods by Road) A
veszélyes aruk nemzetkdzi kdzati szallitasarolsedropai megallapodas

AK-érték Megengedett atlagos koncentracio-érték

ATE (Acute Toxicity Estimate) Becsult akut tox@si érték.

BCF (Biocontrentration Factor) Biokoncentraciasyes)
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BOI Biologiai oxigénigény: Az az oldott oxigénmesseg, amely a vizben léwszerves anyagok
mikroorganizmusokkal torténebontdsahoz sziikséges.

Bw (Body Weight) Testtomeg

C&L (Classification and Labeling) Osztalyozas émkezés

CAS (Chemical Abstracts Service) Vegyianyag Nyiledtasi Szolgalat

CK-érték Megengedett csucskoncentracié-érték.

CLP (Classification, Labelling and Packaging) @bzizas, cimkézés és csomagolas (1272/2008/EK
rendelet)

CMR (Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reprodunji®Rakkelt, mutagén vagy reprodukciot karosito

CSA (Chemical Safety Assessment) Kémiai Biztongatikelés

CSR (Chemical Safety Report) Kémiai Biztonsagedids

DMEL (Derived Minimal Effect Level) Szarmaztatotinimalis hatast okozo szint

DNEL (Derived No Effect Level) Szarmaztatott hat@stes szint

ECHA (European Cheamicals Agency) Europai Vegysaatigynokség

Ecx (Effective Concentration x%) Hatasos koncemifr&%.
Az Ecx a vizsgalt anyag azon koncentracioja, amadghatarozott igintervallum alatt
valaszként x% mértdikvaltozast idéz él(pl. a ndvekedésben).

ErC50 Ecx a szaporodasi sebesség gatlasara vatetikn

Edx (Effective Dose x%) Hatasos dozis 10%. Az Bdxzsgalt anyag azon dézisa, amely
meghatérozott iéintervallum alatt 10%-kal néveli egy valassfelrdulasat.

EK Europai Kbzosség

EU szam A vegyi anyagok korabbi unios szabalyokéstélsl szarmazo harom eurdpai anyagjegyzéket,
az EINECS-t, az ELINCS-t és a NLP-jegyzéket egwdtiteEU-jegyzéknek nevezik.

ELINCS (European List of Notified Chemical Substas) Torzskdnyvezett Vegyi Anyagok Eurdpai
Jegyzéke

ES (Exposure Scenario) Expozicids forgatékdnyv

ESIS (European Chemical Substances Informatiote8ysvVegyi Anyagokkal Foglalkozé Eurdpai
Informéciés Rendszer

ES (Exposure Scenario) Expozicids forgatékdnyv

ESIS (European Chemical Substances Informatiote8ysvVegyi Anyagokkal Foglalkozé Eurdpai
Informéciés Rendszer

IARC (International Agency for Research on Candainzetkozi Rakkutatd Ugynokség

IATA (International Air Transport Association) Neetkdzi Légi Szallitasi Szovetség

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Nethbzi Szabalyzat Veszélyes Aruk Tengeri
Fuvarozasarol

KOl Kémiai oxigénigény. A vizben léwszerves és szervetlen anyagok kémiai lebontasahoz
szilkséges oxigénmennyiség.

LCx (Lethal Concentration x%) Halalos koncentraxdé

LDx (Lethal Dose x%) Halalos dézis x%

LOAEC (Lowest Observed Adverse Effect Concentrgtih megfigyelhet karos hatast okozo
legalacsonyabb koncentracio.

LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) A rfiggelhe® karos hatast okoz6 legalacsonyabb
szint.

LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) A ngglhet) hatast okoz6 legalacsonyabb

koncentracio.
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LOEL (Lowest Observed Effect Level) A megfigyeliétatast okozé legalacsonyabb szint.

MK-érték Maximalis koncentracio-érték

NOEC (No observed effect concentration) Megfigg#thatast nem okozé koncentracié

NOEL (No observed effect level) Megfigyellid¢tatast nem okozé szint

NLP (No-Longer Polymer) Polimernek nem il anyag

NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) Megfigyet karos hatast nem okozé szint.

OECD (Organisation for Economic Cooperation anddd@pment) Gazdasagi Egytitikbdési és
Fejlesztési Szervezet

PBT (Persistent Bioaccumulative and Toxic) Peteisz, bioakkumulativ és mérgez

PNEC Predicted No-Effect Concentration) Becsulasimentes koncentracio

ppm egymilliomod rész

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation a@Restriction of Chemicals) Vegyi Anyagok
Regisztracioja, Ertékelése, Engedélyezése és kadaa

RID Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasérdilé Szabalyzat

SVHC (Substance of Very High Concern) Kilonds algdomra okot add anyag

uUvCB (substance of unknown or variable compositmmplex reaction products or biological
materials) Ismeretlen szerkezefgy valtozé 6sszetételosszetett reakcidban keletkezett vagy
biolégiai ereddt anyagok

VOC (Volatile organic compounds) Illékony szervegyiiletek

vPvB

(Very Persistent and very Bio-accumulative)gion perzisztens és nagyon bioakkumulativ

Felllvizsgalat:
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