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HAJTÓMŰOLAJ

FONTOS ADATOK

SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJ

SAE 80W-90

NEMZETKÖZI SZABVÁNYOK

 API GL-4

GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK

 MAN 341 type E-1 / Z-2

 ZF TE-ML 02B, 16A, 17A,19A

FELHASZNÁLÁSOK

A TOTAL  EP 80W-90 kenőanyagot  arra  tervezték,  hogy  megfelelő  kenést  biztosítson  szinkronizált  és  szinkronizálatlan
váltóknak, enyhe terhelésű féltengelyeknek, kihajtásoknak, és minden olyan váltónak, amelyekhez MIL-L-2105 vagy API GL-4
szint szükséges.

A TOTAL  EP 80W-90 kenőanyag  a  ZF  váltók  kenéséhez,  gyártói  jóváhagyással  ajánlott,  betartva  a  rendszeres  csere
intervallumot. 

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

● A nagy viszkozitási index  lehetővé teszi, a kenőanyag hatékony alkalmazását alacsony hőmérsékletű (hideg indítási)
környezetben, azzal hogy elengedő olaj film vastagságot biztosít a csapágyak számára.

● Magas  extrém  nyomástűrő,  és  elhasználódás  védelmi  tulajdonságok,  a  váltók  élettartalmának  növelésének
érdekében.

● Remek korróziógátló, habzásgátló és rozsdásodást gátló tulajdonságok.

www.lubricants.total.com



JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Teszt Mértékegység Teszt módszer Eredmény
Sűrűség (15 °C-on) kg/m3 DIN 51757 D 895

Kinematikai viszkozitás, 40 °C-on mm2/s ASTM D445 140

Kinematikai viszkozitás, 100 °C-on mm2/s ASTM D445 14,4

Viszkozitási index – ASTM D2270 101

Lobbanáspont, nyílt tégely °C ASTM D92 216

Dermedéspont °C ASTM D97 -24

A táblázatban feltüntetett tulajdonságok értékei csak tájékoztató jellegűek.

FELHASZNÁLÁSI AJÁNLÁSOK

Mielőtt a terméke használná, nézze meg a járműve felhasználói kézikönyvét. Az olajcsere-periódusok megállapítását a gyártói
ajánlásokkal összhangban kell megtenni.

A  termék  60  °C  feletti  hőmérsékleten  nem  tárolható.  Közvetlen  napfénytől,  intenzív  hidegtől  és  extrém  hőmérsékleti
változásoktól távol tartandó.

Amennyiben lehetséges, a csomagolás ne tegyük ki a természeti elemek hatásainak. Mindemellett, a hordók elhelyezhetők
vízszintesen, amennyiben nem áll fenn a vízzel való szennyeződés veszélye és a termék címkéje védve van a ledörzsölődéstől.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZET

A rendelkezésre  álló  toxikológiai  információk  alapján,  a  termék  normál  felhasználási  körülmények  között  és  a  biztonsági
adatlapban leírt ajánlások betartása mellett nem káros az egészségre. Ezzel kapcsolatban további információkért forduljon a
helyi továbbforgalmazóhoz vagy látogassa meg a www.quickfds.com weboldalt.

A termék nem használható bármilyen célra, kivéve amelyekre szánták.

Felhasználás  után  a  termékből  keletkező  hulladékot  a  helyi  rendelkezéseknek  és  környezet  védelmének  megfelelően
ártalmatlanítsa.
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Ez a kenőanyag nem jelent kockázatot, ha a használati javaslatokat betartják és csak a tervezett felhasználási területen használják.
Az EU követelményeinek megfelelő biztonsági adatlap beszerezhető az Ön értékesítési tanácsadójától.

Ez a kenőanyag nem jelent kockázatot, ha a használati javaslatokat betartják és csak a tervezett felhasználási területen 
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