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Az eni i-Ride Moto 10W-30 szintetikus technológiával készült, nagy teljesítményű, 

motorolaj, amelyet a legújabb négyütemű motorkerékpár motorokhoz fejlesztettek ki. 

 

Jellemző paraméterek 

SAE - fokozat         10W-30 

Viszkozitás 100 oC-on  mm2/s    11,1 

Viszkozitás 40 oC-on   mm2/s    73 

Viszkozitás -25 oC-on  mPa.s    6800 

Viszkozitási index        142 

Lobbanáspont C O C   oC     220 

Dermedéspont    oC     -30 

Sűrűség 15 oC-on   kg/m3     869 

 

Tulajdonságok 

 

• Az Eni i-Ride moto 10W-30 védelmet biztosít a többszelepes motorkerékpár motoroknál 

jelentkező nagy terhelések esetén is. 

• Az Eni i-Ride Moto 10W-30 garantálja a magas szintű védelmet mind autópályás mind városi 

használat esetén. 

• A korszerű adalékolás tökéletes kenést biztosít hidegben-melegben egyaránt. 

• Az alkalmazott adalékok tökéletes egyensúlya maximális védelmet és élettartamot biztosít a 

motor számára, optimalizálva a tengelykapcsoló és a váltó működését. 

 

 

 

 

 

  

 

Specifikációk és jóváhagyások 

 

 API SL  

 JASO MA, MA 2 

 

  

 
 

 


