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OSRAMNews
OSRAM TYREinflate 2000  
- kompakt, újratölthető légkompresszor
Az OSRAM TYREinflate 2000 egy újratölthető gumiabroncs-felfújó készülék, digitális háttérvilágítású kijelzővel  
a könnyebb és pontosabb nyomásméréshez és a gumiabroncsok felfújásához, amely BAR, kPA és PSI értékeket jelenít 
meg. Az OSRAM TYREinflate 2000 belső memóriával rendelkezik, és a memória funkciónak köszönhetően  
a gumiabroncsokhoz legfeljebb négy különböző érték programozható és tárolható. Automatikus leállítás funkcióval van 
felszerelve: az OSRAM TYREinflate 2000 automatikusan leáll, amikor a megfelelő és az előre beállított nyomást eléri.  
A mellékelt USB-kábelen keresztül az OSRAM TYREinflate 2000 újratölthető, így nincs szükség 12 V-os csatlakozáshoz. 
Nem csak az autógumik felfújásához, hanem kerékpár-, robogó- és motorkerékpárok felfújásához is használható.  
Az OSRAM TYREinflate 2000 könnyű és kompakt, szinte bárhová elvihető. A mellékelt tárolóval egyszerűen szállítható 
bárhová, vagy tárolható az autó kesztyűtartójában. Tartozék a kerékpárra rögzítéshez. A powerbank funkciónak 
köszönhetően az OSRAM TYREinflate 2000 töltőként is használható elektronikus eszközökhöz, mint pl. egy mobiltelefon. 
Ezenkívül az integrált zseblámpa funkcióval éjszaka vagy gyenge fényviszonyok mellett is használható. Tartalmaz egy 
2 részes adapterkészletet is, amely csatlakozóként használható kerékpárok, labdák és egyéb Presta szelepekkel ellátott 
felfújható kellékekhez. 2 év OSRAM garanciával.*

*Részletes garanciális feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatók



Alkalmazási területek
 — Kerékpárok
 — Motorkerékpárok
 — Robogók gumiabroncsai
 — Autók gumiabroncsai
 — Sporteszközök
 — És még sok más 

alkalmazás 

Jellemzők
 — Újratölthető USB tápkábelen keresztül
 — Kompakt és könnyű kialakítás
 — Belső memória négy programozható beállítással
 — Powerbank funkció
 — Digitális háttérvilágítású kijelző memória 

beállítással, amely nyomásértékeket mutat BAR, 
kPA és PSI formátumban.

 — Zseblámpa funkció
 — 2 részes adapterkészlet, USB-kábel, 

kerékpártartó és tároló táska
 — Automatikus leállítás funkció, ha eléri a kívánt 

nyomást
 — 2 év OSRAM-garancia *

Előnyök
 — Használható kerékpár-, robogó- és motorkerékpár 

gumiabroncsok felfújására is, mivel nincs szükség 
12 V-os aljzatra

 — Könnyen tárolható és szinte bárhová elvihető.  
Az autó kesztyűtartójában, táskában vagy 
hátizsákban való szállításhoz, és ideális 
kerékpárokhoz a mellékelt konzolnak 
köszönhetően

 — Mentsen el különböző nyomásbeállításokat
 — Töltse fel a mobil elektronikus készülékeit, 

miközben a szabadban tartózkodik
 — Megvilágított kijelzővel a sötétben is használató
 — Beépített LED zseblámpa funkció 
 — Számos egyéb sporteszköz és kerékpár 

felfújásához Presta szeleppel
 — A gumiabroncsok megfelelő felfújásához

TECHNIKAI ADATOK

OSRAM TYREinflate 2000 – kompakt, USB-ről újratölthető légkompresszor

OSRAM TYREinflate 2000 - Gyors / Újratölthető / Digitális / Auto Stop légkompresszor

OSRAM TYREinflate portfolió áttekintés

Biztonságos és robusztus  
sárgaréz-csavaros szelep csatlakozó

Kerékpárra szerelhető tartó a termékcsomag tartozéka

Üzemeltető és beállító gombok

Rugalmas 14,5cm légtömlő

Tároló táska az optimális
szállításhoz - tartozék

Fedősapka – alatta egy erős 
LED-es zseblámpa és 
légtömlő csatlakozó 

Nagy digitális kijelző - nyomásmérő

Alsó kupak alatt: adapterek és 
powerbank port

Adapterekkel

Kijelző típusa
Felfújási 
idő (min)

Automatikus 
leállás

LED  
lámpa

12V aljzat / 
Li-On  

akkumulátor

Kábelte-
kercselő

Tároló-
táska  

Kesztyű és 
tartalék 
porvédő 
sapka

Adapter Kép

OTI200 Nagy analóg 4,5 ✖ ✖ 12 V ✔ ✖ ✖ ✔ 1

OTI450 Digitális 3 ✔ ✔ 12 V ✔ ✖ ✖ ✔ 2

OTI1000 Nagy digitális  2 ✔ ✔ 12 V ✔ ✖ ✔ ✔ 3

OTIR2000 Nagy digitális  2** ✔ ✔ 3,7V Li-On  
akkumulátor

✖ ✔ ✖ ✔ 4

Terméknév Kód
EAN10

Méretek
(hosszú x 

széles x magas, 
mm)

Tömeg 
(g)

Áram (A)
Teljesítmény 

(W)
Légtömlő 

hossza (cm)
Garancia Újratölthető

TYREinflate 2000 OTIR2000 4062172198769 70 X 70 X 170 485 n/a 67W 14,5 2 év ✔

1 2 3 4

** A felfújási idő: egy 13 ”-os gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra


